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VILLA TWINS

144, 33M* + 15 05M* GARAZ

PROJEKT VILLA TWINS
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Dom blizniaczy o miejskim charakterze, prostej nowoczesnej bryle z

reprezentacyjng strefg wejsciowa. W programie fukcjonalnym znajdziemy

czesc dzienng z przestronnym salonem, jadalnia i kuchnig, toalete. Na uwage
zastuguje lokalizacja kominka widocznego zarowno z jadalni jak i z salonu.

Od strony frontowej zlokalizowano gabinet ktéry moze petni¢ pokéj goscinny.
Ponadto w parterze mamy czesc techniczna: garaz, pomieszczenie gospodarcze

na sprzet ogrodniczny oraz kottownie pelniaca rowniez funkcje skrytki gospodarcze;.
Na pietrze znajdziemy trzy pokoje, tazienke i garderobe, ktéra moze peic role
kolejnego pokoju mieszkalnego lub pralni.

TECHNOLOGIA MATERIAEOWA

sciany: dwuwarstwowe, bloczek gazobetonowy + styropian, oraz trzywastwowe,
bloczek gazobetonowy + wetna mineralna+oktadzina ceglana/drewniana.

Ze wzgledow izolacji akustycznej zastosowano dodatkowo podwajnag sciane
miedzy budynkami z bloczkow silikatowych zapweniajacy najwyzszy komfort
akustyczny

strop: gestozebrowy typu Teriva/zelbetowy

dach: wiezba dachowa tradycyjna

pokrycie dachu: dachdéwka blaszana

PARAMETRY DOMU

Powierzchnia uzytkowa 159,38m?
Wysokosc do kalenicy 9.65m

Kat nachylenia dachu 41°

Minimalne wymiary dziatki 26,84 x 26,93m
Powierzchnia zabudowy 106,76m?
Kubatura 788,5m’
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